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Aktualisierungen

Aufgrund der technischen Weiterentwicklung unserer Produkte behalten wir uns das
Recht auf konstruktionstechnische Anderungen vor. Etwaige Anderungen werden in
den einzelnen Handbiichern durch Austausch der betreffenden Seiten bzw.
Revision des elektronischen Datentrdgers mitgeteilt.

Ersteller/Autor

V. O. Dettwiler

Historie der Dokumentrevision

Version Datum Autor Anderungsgrund / Bemerkungen
05 04.08.2014 VDR Dokument erstellt
1 0812.2014 VDR Ergénzungen HMI
28.04.2015 VDR Ergénzungen HMI und Optionen
18.01.2017 VDR Korrektur Firmenadresse, Ergénzung
Erdungsinformationen
4 14.05.2018 VDR Konvertierung Word, Ergdnzungen
4] 0911.2018 VDR Anforderung an Benutzer gedndert und
Fehlerliste komplettiert

Gultigkeit

Dieses Handbuch ist ausschliesslich fur die in folgender Tabelle angefihrten Gerate giiltig:

Typ Code 1 Code 2

MDC 15 1.3

MDC 16 1.4

MDC 18 20
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1 Vorwort

Geschatzter Kundel!

Mit dem Mobilen DC Schnellladegerat MDC22 haben Sie ein sehr leistungsfahiges und vielseitiges Produkt
erworben. Da es sich um ein Produkt der Leistungselektronik mit gefdhrlichen Spannungen und Stréomen handelt,
setzen wir spezielle Fachkenntnisse im Umgang sowie der Handhabung voraus!

Lesen Sie dieses Handbuch - insbesondere das Kapitel Sicherheits- und Warnhinweise - sorgfaltig durch, bevor
Sie das Ladegerat verwenden oder sonstige Arbeiten daran verrichten!

2 Sicherheits- und Warnhinweise

In diesem Kapitel finden Sie Sicherheitshinweise, welche auf dieses Gerdt zutreffen. Diese beziehen sich auf
Inbetriebnahme sowie den laufenden Betrieb am Fahrzeug. Lesen und beachten Sie diese Hinweise in jedem Fall,
um die Sicherheit und das Leben von Personen zu bewahren sowie Schdden am Gerdt zu vermeiden!

21 Symbole und deren Bedeutung

Im Verlauf dieses Handbuchs kommen verschiedene Symbole zur Verwendung. Eine Ubersicht sowie deren
Bedeutung finden Sie in folgender Tabelle:

Bezeichnung Symbol Bezeichnung
Allgemeines Verbot /"—\ Achtung Hochspannung
Berlhren verboten

Schalten Verboten
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Bezeichnung Symbol

Bezeichnung

Allgemeine Warnung vor
einer Gefahrenstelle

Warnung vor elektrischem
Stromschlag

Warnung vor
explosionsgefdhrdeter
Umgebung

Warnung vor Gefahren
durch Batterien

Warnung vor heisser
Oberflache

Warnung vor elektrischer
Hochspannung

Warnung vor hohem Druck
/ herausspritzenden
Flissigkeiten

Warnung vor Brandgefahr

Bezeichnung Bezeichnung
Gerdt spannungsfrei Gerat vom Netz trennen
schalten
Symbol Bezeichnung Symbol Bezeichnung
Wichtige Information zur X “ Wichtige Information
Vermeidung maoglicher o -
Sachbeschadigung - il
. o
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2.2 Sicherheitshinweise und Gefahrenstufen

/ Dieser Hinweis warnt vor schweren, irreversiblen Verletzungsgefahren mit ggf.
| ) Todesfolge!
Umgehen Sie diese Gefahr durch beachten dieses Hinweises!

Dieser Hinweis warnt vor einer schweren, jedoch reversiblen Verletzungsgefahr!
Umgehen Sie diese Gefahr durch beachten dieses Hinweises!

Vorsicht

Dieser Hinweis warnt vor einer leichten Verletzungsgefahr!
Umgehen Sie diese Gefahr durch beachten dieses Hinweises!

Dieser Hinweis warnt vor moglichen Sachbeschdadigungen, wenn nachfolgende
Hinweise und Arbeitsabfolgen nicht beachtet werden.

Diese Art von Hinweis dient zur Mitteilung wichtiger Informationen fiir den Leser.
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2.3 Allgemein geltende Sicherheitshinweise

231 Sicherheitshinweise zu Kihlwasser-Systemen

Vorsicht

Auslaufende Kiihlfliissigkeit

[P

Kontrollieren Sie die Dichtheit des Kihlwasser-Systems vor dem Inbetriebnehmen des
Gerdtes. Wenn vor oder wéhren dem Betrieb Kiihlflissigkeit auslauft darf das Gerét
nicht weiterverwendet werden.

232 Sicherheitshinweise zu mechanischen Systemen

Explosionsgefdahrliche Umgebung!
Lebensgefahr!

Lagern Sie keine leicht entziindlichen Stoffe oder brennbare Flissigkeiten in
unmittelbarer Umgebung des Gerdts! Funkenbildung an den Gerdteanschlissen
kénnen diese entziinden und zu Explosionen fiihren!

Vorsicht

Heisse Oberflachen und heisse Abluft.
Verbrennungsgefahr!

Das Gerdt produziert im Betrieb hohe Temperaturen! Vor allem an den Seitendeckeln
und bei dem Kiihlergitter entstehen hohe Temperaturen. Beriihren Sie das Gerdt an
diesen Stellen daher immer vorsichtig und bedacht!
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2.3.3 Sicherheitshinweise zum Umgang und Betrieb

O

Beschdadigung der HV Batterie

Verwenden sie das Ladegerdt nur an technisch einwandfreien Elektrofahrzeugen.
Wenn das Fahrzeug vor dem Verbinden mit dem Ladegerdt Fehler meldet darf das
Gerdt nicht verwendet werden

O

Beschddigung der Kabelverbindungen

Prifen Sie die AC und DC Kabel vor jeden betrieb auf Fehler. Vergewissern Sie sich
dass die Kabel ordnungsgemadss eingesteckt und verriegelt sind.

Wenn Sie AC oder DC Kabel verwenden die nicht im Lieferumfang des Gerates waren
prifen sie die Qualitat der Kabel, Verwenden Sie keine minderwertige oder nicht nach
Norm gefertigte Kabel.

2.3.4 Sicherheitshinweise zu elektrischen Systemen

Hochspannung!
Lebensgefahr!

Wenn mit elektrischen Anschliissen nicht vertraut sind verwenden Sie nur Anschlisse
mit Mode 3 (Typ2 Dose) oder ein daflir ausgelegte In Cable Control Box.

Schliessen Sie das Gerdt bei einem Mode 1 Anschluss niemals an eine Steckdose ohne
Schutzleiter-Anschluss an! Verwenden Sie grundsdtzlich einen Fehlerstrom-
Schutzschalter (FI) in der Netzzuleitung!

Vorsicht

>

| ber hng zduer Kabel!!
Brandgefahr!

Bei Verwendung einer Kabelrolle als Verl
durch Hitzestau entz¢gnden! Wickeln Sie K

=)

Das Gerdt darf keinesfalls unautorisiert gedffnet werden! Das Offnen des Gerdts
(Gehduse versiegelt) fuhrt unmittelbar zum Verfall jeglicher Garantie- und
Gewdhrleistungsanspriiche gegeniiber der Designwerk GmbH!
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2.4 Sicherheitseinrichtungen / Leistungsbegrenzungen

2.41 Control Pilot nach SAEN772 und / oder IEC6185I

Control-Pilot (CP) ist ein Standardisiertes Signal, welches Uber eine zusdtzliche Leitung im Ladestecker tbertragen
wird. Die CP-Schnittstelle ermoglicht bidirektionalen Informationsaustausch zwischen Ladestation und
Elektrofahrzeug und ist weltweit standardisiert. Uber dieses Signal kann die Wallbox oder die Ladesdule dem
Ladegerdt mitteilen, wie hoch die maximal zul@ssige Strombelastbarkeit der Netzsteckdose ist und wie viel
Leistung dadurch zur Verfiigung steht. Hierbei kénnen Strome von 6 A - 32 A (bertragen werden (32 A = max.
Strom durch Ladegerdt begrenzt). Des Weiteren wird der Ladevorgang lber dieses Signal koordiniert und die
korrekte Erdung lberwacht.

Der Control Pilot ist dadurch eine Sicherheitseinrichtung, die auch zur Erhdhung der Zuverldssigkeit des
Ladevorganges eines Elektrofahrzeuges dient.

2.42 Kodierte CEE Kabel

Wenn die optional erhdltlichen Netzkabel verwendet werden erkennt das Gerdt automatisch das Kabel und
begrenzt den Strom auf die maximal zuldssige Stromstdrke. Wenn ein a
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